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'MIRANT CAP AL FUTUR

La publicacié d’aquest nimero del butlleti coincideix cronologicament amb
els dos anys de la inauguracié de les noves instal-lacions del que, d’ara
endavant, s'anomenara Centre de Restauracié de Béns Mobles de
Catalunya. Poc després d’aquell 19 de maig de 2003, amb el nou rumb de
la Generalitat, es van establir noves bases per encarrilar el futur de |'antic
Servei de Restauracio de Béns Mobles, que desapareixeria com a tal deno-
minacié per continuar amb el nom ja esmentat, dins de I’Area de Difusio i
Explotacio, que depén, alhora, de la Direccié General del Patrimoni Cultural
del Departament de Cultura.

S'apropa el primer quart de segle de I'existéncia d’aquest Centre, que tants
serveis ha ofert al patrimoni moble del pais. Més de 12.000 actuacions que,
d’una manera o d’una altra, ens
han ajudat a preservar la nostra
memoria historica. Des d’a-
quells primers dies de novembre
de 1981, que ens vam instal-lar
a la zona perimétrica del claus-
tre del monestir de Sant Cugat
del Valles, la precarietat de mit-
jans, tant materials com
humans, va ser el denominador
comu. No obstant aixo, pero,
amb autentica il-lusié vam poder
avancar a poc a poc fins avui.
Esperancats en la nova etapa
que ja esta iniciada, i també
amb el nou emplacament, ens
disposem a afrontar els nous
reptes que ens presenta el futur.
I, en agquest sentit, estem treba-
llant en projectes de diversa indole. Un d’aquests projectes, gairebé conso-
lidat, és el nou protocol que s’establira com a pauta per a la direccio i el
seguiment dels treballs de restauracié de béns culturals mobles.

Per altra banda —i dins d’un programa preestablert—, esta previst de pro-
veir el Centre amb la resta d’instrumental necessari per fer els processos de
conservacio-restauracio amb més eficacia, ja que, després d’aquest quart
de segle, molts aparells han quedat obsolets.

I, finalment, hem dissenyat i proposat, per a I’any 2006, un programa de
conferencies i cursos de breu durada, que abracen un ampli ventall de con-
tinguts: cursos vinculats a la ciéncia aplicada a la conservacié-restauracio
—impartits per especialistes en quimica i geologia—; conferéncies sobre
diferents aspectes de la historia de I'art, prioritzant el sentit de la iconogra-
fia religiosa representada en els nostres retaules, escultures i pintures sobre
tela —impartits per historiadors de I'art—, i, per acabar, dins del mateix pro-
grama de conferencies hi haura la imprescindible tematica de la seguretat
en el treball, que ens ha de portar a reduir la sinistralitat laboral, tant pel que
fa a la manipulacié de dissolvents com per a la correcta utilitzacié de basti-
des.
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Dos tipus de suport rigid per a la presentacio
de les pintures romaniques i barroques del nou
Museu de Sant Cugat

OBJECTE: Pintura mural
DATACIO:  Epoca romanica: 1200-1217
barroca: segle XVIIl

TECNICA:  Fresc traspassat sobre tela de
cotd

DIMENSIONS: Pintures romaniques (3
fragments): 1) 112 x 172 cm
(apostols asseguts en dos
registres); 2) 65,5 x 154 cm
(restes part inferior de la man-
dorla) i 3) 93 x 222 cm (apds-
tols asseguts).
Pintures barroques (4 frag-
ments): 1) 127 x 274 cm; 2)
103 x 227 cm; 3) 78 x 74 cm
i 4) 83 x 80 cm.

LLOC: Museu de Sant Cugat del
Valigs, (Vallés Occidental).
Cedides en diposit pel
MNAC, Barcelona

PROCEDENCIA: Pintures romaniques:
fagana exterior meridional,
sobre el portal del claustre de
I'església del monestir de
Sant Gugat del Vallés.
Pintures barroques: capella
de Santa Magdalena, de I'es-
glesia del monestir.
Després de I'arrencament
totes les pintures van ingres-
sar al Museu Nacional d'Art

_ de Catalunya.

NUM. DE REGISTRE DEL CRBMC: 9126

(romaniques) i 9128 (barrogues). NGm.

d'inv. MMAC/MAC: Romanigues: 200.771,

200.772 i 200.773. Barroques: 157.553,

157.554, 167.576 (1 2).

ANYS DE LA RESTAURACIO: 2003

RESTAURADORS:

Coordinacio: Josep Paret | Maite Toneu

Disseny dels nous suports: Josep Paret

Restauracio de les pintures romaniques:

M. José Gracia i Nuria Lladd

Restauracio de les pintures barrogues:

Ruth Bagan i Maria Sala

Es tracta de dos conjunts d’&po-
ques diferents, procedents del
monestir de Sant Cugat del
Valles, que foren arrencades i
traspassades a un suport de tela.
Per una banda, hi ha les pintures
romaniques que estaven pintades
en el mur superior de la porta
d’entrada del claustre a I’esglé-
sia. Pel que fa a la seva iconogra-
fia, segons una reconstruccié
hipotética, hi havia representada
una Maiestas Domini, envoltada
pels quatre evangelistes, i uns fri-
sos horitzontals amb profetes i
personatges biblics. Actualment,
es conserven fragments de la part
inferior de la Maiestas i dels per-
sonatges asseguts.

Per altra banda, hi ha les pintures
d’época barroca que decoraven
les parets d’una petita capella,
anomenada de Santa Magdalena,
construida al segle XVII en el
buit de I’escala noble d’accés del
claustre a la galeria del pis supe-
rior. Aquesta capella fou enderro-
cada en el decurs de les obres de

restauracié del claustre, dutes a
terme en el periode dels anys
1973 a 1980. Fou aleshores quan
un equip de restauradors i restau-
radores del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, dirigit per
Joaquim Pradell i Joan Ainaud de
Lasarte, va fer I'arrencament de
les pintures de les dues epoques i
les va traspassar a un suport de
tela de cotd, amb la finalitat de
conservar-les. Aixi van romandre
les pintures en els magatzems del
MNAC, fins que han estat cedi-
des en diposit al nou Museu de
Sant Cugat. Es a partir d’aquest
moment que el Centre de
Restauracié de Béns Mobles de
Catalunya (CRBMC) en continua
i finalitza la restauracié i adequa-
cié a uns nous suports rigids per
exposar-les en el nou museu.*

Descripcio de I'estat de
conservacio de les pintures
Quan van arribar al CRBMC,
tant les pintures romaniques com
les barroques tenien com a suport
una tela de cot6 de trama espessa
i fil prim. Aquesta tela I’havien
aplicat restauradors del MNAC
en 'operacié de traspas, després
que foren arrencades dels murs.
[’adhesiu que enganxava les pin-
tures a la tela, segons la informa-
cid extreta de la fitxa técnica de
restauracio del MNAC, era una
mescla de Vibatex S® (alcohol
polivinilic), carbonat de calci i
blanc Nevin (sulfur de zenc i sul-
fat de bari, també conegut per
blanc litopd). En general el nivell
d’adhesié entre la capa de pintu-
ra i la tela era bo, llevat dels
punts en qué hi havia restes de
cola de I’arrencament.

Amb la funcié de suport provi-
sional per al seu emmagatzemat-
ge 1 transport, les pintures tras-
passades a la tela estaven subjec-
tades per les vores que no tenien
pintura, amb Velcro® i grapes, a
uns plafons provisionals de poli-
carbonat.

* Informacié extreta del llibre de Jordi
Ambrés Monsonis: El monestir de Sant
Cugat del Valles. Vilassar de Mar ;
Qikos-Tau S.A., 1981

Quant a la técnica pictorica i I'es-
tat de conservacid, les pintures
romaniques van ser pintades al
fresc, sobre un morter de calg i
sorra, del qual es conserva un
gruix de 3 mm en alguns punts.
L'estat de conservacid dels frag-
ments de les pintures conserva-
des era dolent, a causa d’un des-
gast generalitzat de la capa picto-
rica, a més de presentar aixeca-
ments puntuals en forma d’esca-
tes, ocasionats per restes, en la
superficie pictorica, de la cola
animal emprada en 1’arrenca-
ment.

En les pintures barroques s’ ob-
servava, en alguns punts de la
capa pictorica, el dibuix en inci-
sié fet en el morter preparatori
original, del qual gairebé només
es conservaven algunes restes.
Segons les anilisis, es tractava
d’un morter de cal¢ i pols de
pedra granitica. A partir d’aques-
tes analisis, i pel que fa a la @c-
nica pictorica (superposicio de
capes i un cert gruix de la pinze-
llada en alguns llocs), podriem
dir que es tracta d’una pintura
comengada al fresc i acabada al
sec. L’estat de conservacié de les
pintures conservades era regular.
Presentaven punts amb pérdues
arreu de la superficie i també
algunes zones gastades que dei-
xaven a la vista una capa de pin-
tura més prima i llisa.

Aixi mateix, igual que en les pin-
tures romaniques, a causa d’algu-
nes restes de cola que no es van
acabar de retirar, quan es va fer
I"arrencament pel sistema de 1's-
trappo, hi havia aixecaments de
capa pictorica. També cal esmen-
tar una franja vertical amb pér-
dua de pintura, que devia corres-
pondre a una esquerda del mur
original, localitzada a la part cen-
tral de la pintura, en la qual hi ha
representats tres cossos de perso-
natges.

Els nous suports rigids

i sistema de presentacié

de les pintures

Les caracteristiques fonamentals
que ha de tenir un suport per sus-
tentar pintures murals traspassa-
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des son les segiients: que els
materials de suport siguin inerts i
estables, que tinguin el grau de
rigidesa i resisténcia necessaris, i
que, alhora, permetin aconseguir
grans superficies llises i lleuge-
res. A més, els suports han de
permetre aplicar una capa d’in-
tervencio, dita també de reversi-
bilitat, on dipositar i/o adherir les
pintures amb la tela del traspas,
tenint en compte la composicid
dels materials i dels productes.
Abans d’escollir el tipus de
suport rigid adequat per a I’expo-
sicio de les pintures murals en el
nou museu, es va recopilar infor-
macio referent al projecte muse-
ografic 1 al disseny del sistema
expositiu. Informacié a partir de
la qual, a través d’un seguit de
valoracions i deliberacions sobre
les caracteristiques de cada grup
de pintures, el lloc i el sistema
d’exposicid, es va dissenyar un
nou suport rigid especific per a
cada cas.

Les pintures romaniques

Es va decidir exposar aquestes
pintures amb un sistema de pre-
sentacio de tipus arqueologic,
ates el desgast de la capa pictori-
ca i el grau elevat de perdua de
pintura, i també s’opta per con-
servar-les com a fragments d’un
conjunt i respectar el nombre de
peces resultants de I’arrencament
i del traspas.

El material que es va escollir per
al suport rigid de les pintures és
I"Hexlite®, abans comercialitzat
com Aerolam®. Es un material
molt lleuger i resistent, destinat a
la inddstria aeronautica, que es
presenta en plafons de 244 x 122
cm, per 1,38 cm de gruix, i esta
format per una part interior de
niu d’abella d’alumini i cobert
per les dues cares amb un teixit
de fibra de vidre i resina epoxi.
Aquest material permet aconse-
guir formes arrodonides i irregu-
lars, aixi com mantenir la rigide-
sa, qualitats necessaries per a la
presentacié de les pintures en
fragments.

Per condicionar els plafons, en
primer lloc aquests es van tallar
segons les formes donades pel
perimetre de les pintures. A con-
tinuacid, com a capa d’interven-
cid, i per poder enganxar les pin-
tures amb un feble grau d’adhe-
si6, s’hi va adherir un feltre
sintetic amb Primal® AC-33
emulsionat amb tolue. Una vega-

A dalt: Documentacié dels processos de conservacid-restauracio.

A sota: Fragments romanics un cop restaurats

da es va tenir el suport preparat,
s’hi van col-locar les teles amb
les pintures i es van adherir al fel-
tre amb Tylosse® 10000 al 4%
amb aigua destil-lada, dissolucido
amb reversibilitat provada.

El procés de conservacio-restau-
racio es va acabar amb I’anivella-
ment de les llacunes més grans
sota nivell, amb casefnat calcic i
sorra fina, aplicats amb pinzell.
Amb aquarel-les es va fer la rein-



tegracid pictorica a base de vela-
dures i, finalment, s’hi va donar
una capa de proteccid amb
Paraloid® B-72 al 3% en tolug.

Les pintures barroques

La documentacié fotografica que
tenim de les pintures abans de
I’arrencament,  conjuntament
amb la quantitat i la forma de
pintures conservades, van ser
factors importants per determinar
el disseny i mesures que havien
de tenir els suports. Amb aques-
tes dades, es va optar per exposar
les dues pintures més grans en
uns suports amb la seva forma
original de mitja lluna, i els dos
fragments petits amb la forma
quadrada en qué ens han arribat.
Per als suports rigids en forma de
lluncta, vam escollir plafons de
policarbonat cel-lular de 16 mm
de gruix. Es tracta d’'un material
destinat a projectes industrials i a
I'edificacié, que es troba en pla-
fons de llargades entre 1,50 m
fins a 6 m, i amb amplades
d’1.25 m fins a 2,10 m, i disponi-
ble en cinc gruixos.

Per tal d’aconseguir el grau de
rigidesa desitjable, els plafons es
van reforcar pel darrere amb per-
fils d’alumini anoditzat Norcan®,
de 18 x 31,5 mm.

Una vegada tallats els plafons, i
reforgats pel darrere amb els per-
fils d’alumini, s’hi va col-locar,
com a capa d’intervenci6, un fel-
tre sintetic adherit amb Primal®
AC-33. En aquest nou suport
preparat es van adherir les teles
amb les pintures, amb Tylosse®
10000 al 4% en aigua destil-lada.
Com a presentacié final, es van
anivellar les petites llacunes inte-
riors amb estuc de fabricacié
industrial. Les grans arees amb
pérdua de capa pictorica, com les
zones perifériques, es van acabar
amb una tonalitat neutra, aconse-
guida amb I’aplicacié d’un estuc
de cal¢ hidraulica, sorra fina,
pols de marbre, Primal® AC-33 i
aigua. Abans de la reintegracié
es va protegir la capa pictorica
amb resina acrilica Paraloid® B-
72 al 3% en tolue. Pel que fa a les
petites llacunes, aquestes es van
retocar amb aquarel-les, amb una
tonalitat més tenue que el color

original.
JOSEP PARET
MAITE TONEU

A la dreta: un cop finalitzat el procés
de restauracio (dalt), i vista del revers
amb el nou suport de policarbonat i
estructura de reforg d’alumini

A dalt: abans de la
intervencio.

Davant i darrere

d’'un dels fragments
de murals barrocs de
I'antiga capella

de Santa Magdalena,
amb I'escena del
Noli me tangere
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Procés de col-locacié d'aquesta pintura en el nou suport rigid
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